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1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Suonenjoen kaupunki, tekniset palvelut, pl 13, 66600 Suonenjoki

1.2 Uimarannan paavastuullinen hoitaja ja
yhteystiedot

kuntatekniikan paallikkdé Heli Kanninen, puhelin 0400379886,
heli.kanninen@suonenjoki.fi

1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja
yhteystiedot

Tervon kunta, Ympaéristoterveyspalvelut
ympaéristéterveystarkastaja puhelin 044 7499424

1.4 Néaytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot

Savo-Karjalan Ymparistétutkimus Oy, Yrittjéntie 24,
70150 Kuopio

1.5 Vesi- ja viemarilaitos ja yhteystiedot

Suonenjoen Vesi Oy, pl 13, 776700 Suonenjoki
toimitusjohtaja Antti Vaatainen, puhelin 04007369793,
antti.vaatainen@suonenijoki.fi

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan nimi

Kaatron uimala

2.2 Uimarannan lyhyt nimi

Kaatro

2.3 Uimarannan ID-tunnus *)

F1132778001

2.4 Osoitetiedot

Koulukatu 2 — 4, 77600 Suonenjoki

2.5 Koordinaatit *)

27.1079 62.6278 WGS84

2.6 Kartta

Liitteena

2.7 Valokuva

ks kansikuva

*) ID-tunnus ja tarkistetut koordinaatit vuoden 2009 uimarantaluettelossa (toimitettu Aveille).
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3. UMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi

Lampi

3.2 Rantatyyppi

Nopeasti syveneva ranta.

3.3 Rantavydhykkeen ja lahiympariston
kuvaus

Kaatron uimala on Suonenjoen kaupungin pdauimala. Uimala sijaitsee
Iso Kaatronlammen rannalla. Iso Kaatro on 6 ha kokoinen kirkasvetinen
pohjalampi. Lampi kuuluu Lintharjun maisema-alueeseen. Paikka on
aivan kaupungin keskustassa. Rannat ovat padosin kaupungin
omistuksessa — vain viidennes rantaviivasta on yksityisessa
omistuksessa. Kaavamerkinnaltdan alue on lahivirkistysalue (VL).

3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Syvin kohta 14 metrig, syvenee jyrkasti.

3.5 Uimarannan pohjan laatu

Uimarannalla on kaksi aluetta, joissa pohjaa on parannettu
suodatinkankaalla ja ajamalla sen paalle hienoa hiekkaa. Toinen
hiekkaranta on vesiliukuméaen kohdalla ja toinen on aidattu ns lasten
ranta laiturien pohjoispuolella. Laiturien valiin jaa pehme&a luonnon
pohjaa. Laiturien valiin on rantaa rakennettu betonikaytava.

3.6 Uimarannan varustelutaso

Kaksi maaperusteista laituria, hyppytorni, auringonottolaituri, kaksi
pukukoppia, vesiliukumaki, roskiksia 3 kpl, uimakaudella vessa.
Lahimpé&néa rantaa olevan pukukopin yhteydessa on pelastusrengas
seka yllapitajan ja valvovan viranomaisen yhteystiedot. Uimarannan
yhteydessé on kaksi beachvolley kenttda ja keséateatteri.

3.7 Uimareiden maara (arvio)

Vilkkaimpaan aikaan uimakaudella kavijaméaéara saattaa ylittdéa 100
uimaria péaivassa.

3.8 Uimavalvonta

Ei ole

3.9 Saanndlliset hoitotoimenpiteet

Sukeltajat tarkastavat pohjan ennen uimakauden alkua seka muutaman
kerran uimakaudella. Ennen uimakauden alkua tehdaan rakenteiden
tarkistus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Rannan siisteys ja
rakenteiden kunto tarkistetaan ja roskikset tyhjennetdéan uimakaudella
joka arkipaiva.

4. SIJAINTIVESISTO

4.1 Jarven / joen nimi

Iso-Kaatronlampi

4.2 Vesistbalue

14.782 Suontienselan-Paasveden vesistdalue

4.3 Vesienhoitoalue

2 Kymijoki-Suomenlahden alue

4.4 Pintaveden ominaisuudet

Pohjois-Savon Ely-keskuksen tiedot,
nayte 20.8.1991

Nakosyvyys: 0,35 m

Sameus:

pH: 6,9

Klorofylli-a:

Kokonaisfosfori: 16,0 ug/l
Kokonaistyppi: 200 ug/l

Variluku: 10 mg Pt/

Happi, liukoinen: 8,8 mg/l

Hapen kyllaisyysaste: 94 kyll.%
Sahkonjohtavuus: 2,2, mS/m
Rauta: 31,0 ug/l

Kemiallinen hapenkulutus: 2,9 mg/|
Veden viipyma:

Veden korkeus:

Virtaama:

Sadanta:

Valunta:

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistéihin: -
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4.5 Otteita Savo-Karjalan Ymparistdtutkimus Oy:n laatimasta Suonenjoen kaupungin pienvesiselvityksesta 2022

Kaatro

Kaatrossa vallitsi elokuussa 2020 selva lampdtilakerrostuneisuus. Happitilanne oli pinnassa
Javalivedess (6 metrid) hyva, mutta heikkeni selvasti pohjan [3helld, jossa s3ilyi vain niukasti
hapellisena. Vesi oli niukkahumuksista seka variltdan kirkasta. Happamuus oli pinnassa lie-
vasti emdksen puolella mutta pH aleni pohjan 13helld lievasti happamaksi. Nakosywyys oli
melko korkea ollen 3,0 metrid. P3allysveden ravinnepitoisuudet olivat lievisti rehevald ta-
solla, mutta heikon happitilanteen aiheuttama sisdinen kuormitus kasvatti ravinne- ja rauta-
pitoisuuksia pohjalla. P3allysveden hygiesninen laatu ol hyva ja levatuotanto oli kohtalaista
tai melko voimakasta.

Maaliskuussa 2021 Kaatron happitilanne oli hieman heikompi kuin elokuussa 2020. Pohjan-
Iaheinen vesikerros sdilyi edelleen hapellisena, joskin vain niukasti ja nyt myds valivedessa
happitilanne ol lievasti heikentynyt. Paallysvedessa happea riitti elokuun tapaan hyvin. Vesi
oli hyvin kirkasta, nakdsyvyys oli korkea (6,7 metna) ja sahkinjohtavuus oli alhainen. Vesi oli
niukkaravinteista, joskin hapen kuluminen vahiin aiheutti lievaa sisaista kuormitusta.

Elokuussa 2022 happea rith pintavesikerrokseen ja valisywvyyieen hyvin, mutta pohjan 13-
helld happi oli k3ytdnndssa lopussa. Vesi oli kirkasta sekd niukkahumuksista ja ravinnepitoi-
suudet paallysvedessa olivat hyvin alhaisia, kuvastan niukkaravinteista ja hyvalaatuista vetia.
Myods levatuotanto oli vain vahaista. Syvanteen heikko happitilanne aiheutti jossakin masrin
sis3ista kuormitusta, mika ndkyi ravinne- ja rautapitoisuuksien kohoamisena. Paallysvedessa
rautapitoisuus oli hyvin alhainen. Hygiesninen laatu oli hyva eika bakizereita paallysvedessa
Juurikaan esiintynyt.

YVerratiuna aiempiin analyysituloksiin (9.3.1982 ja 21.2.19%84) vedenlaatu ei ole muutbunut
merkitidvasti. Aiemmissa analyysituloksissa Kaatro on ollut niukkahumuksinen, enttdin Kir-
kasvetinen/fvanion ja rehevyysiasoltaan lievasti reheva. Maaliskuussa 1982 nakdsywyys oli
3.9 metria ja helmikuussa 1984 5 7 metrid. Aiemmin talviaikaan otetuissa naytteissa pohjan-
Iaheinen vesikerros on ollut kdytanndssa hapeton ja vesi pintakerrosta rehevampaa.

Taulukko 2. Kaatron vedenlazatuiuloksia en naytekermoilla.

e 931882 2121804 2792021

Sywyys 1.0m Sywyys 125m| Sywyys 1.0m  Sywyys 150m | Syeyys Tm Sywyys 12.4m
Kokonaisfosfon 17 pgl 62 pgi 11 pgl - gl 18 pgl 110 pg
Kokonaistyppi 440 pgi 580 pgd 250 pgi 1400 pgi 300 pg 640 pgl
Happipitoisues Bmgl 0.5 mg 10,5 mgi 0.1 mg 9,8 mgl 0.8 mgl
K emiallinen hapenkuiutus 3.1 mgl 3.1 mg A mgi 5.8 mgA 2.8 mgl -
[\ Srilubu 10 mgil Pt 25 mgil Pt 5 mgd Pt 50 mgd Pt T mgil Pt

Taulukko Kaatron vedenlaatutulokset elokuulta 2022

Syw Limpdti Happi Happi®¥ pH S53hkdénj. Wari Sameus COD-Mn Kok N NO3-N NO2-N Kok . P LiukP Rauta Ehcke Eccbc Klorof-a

m ol mgefl Kyl % m5im mgfiPr FNU  mgi02 pefl pgll pel egll pefl  pEfl emitomeiamm el
17.8.2022 |Kzatro im 214 8.1 o 67 15 <5 og8 L7 240 <5 <2 g <3 19 o 2

Em 117 11z 100 12

124m 51 <02 063 61 22 6.0 640 =] 2 88 28 1700

0-2 m 3.7




UIMAVESIPROFIILI - KAATRO

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan
sijainti

Vesinaytteet otetaan laiturilta k&sin.

5.2 Naytteenottotiheys

Nelja kertaa uimakaudella

5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen
arviointi

Hyva

5.4 Edellisten uimakausien tulokset

v. 2019 v. 2020 v. 2021 v. 2022
Uimaraptg—aset_us 177/2008: Nayte| E.coli |Enterok.| E.coli |Enterok.| E.coli | Enterok.| E.coli | Enterok.
Escherichia coli MPN/100 ml < 1000
Enterokokit pmy/100 ml <400 = 1 <1 3 6 3 <1 1 6
2. 1 1 5 3 1 15 7 16
3. 1 41 9 14 28 17 5
4. 1 5 2 3 4 8 6
5.4.1 Edellisten uimakausien
uimaveden laatuluokat Erinomainen

5.4.2 Edellisten uimakausien aikana
tehdyt havainnot ja toteutetut
hallintatoimenpiteet

Veden laatu on ollut hyva. Toteutuneet hallintatoimenpiteet:
seurantakalenteri laadinta, uimaveden laadun seuranta ja valvonta,
uimaveden luokitus, uimavesiprofiilin paivitys ja tiedottaminen yleisolle.

5.5 Syanobakteerien (sinileva) Ei
esiintyminen
5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltavina | Ei

uimakausina ja toteutetut
hallintatoimenpiteet

5.5.2 Arvio olosuhteista
syanobakteerien esiintymiseen

Esiintyminen ei todennakoista veden vaharavinteisuuden vuoksi

5.5.3 Lajistotutkimukset

Ei

5.5.4 Toksiinitutkimukset

Ei

5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin
haitallisen lisdédntymisen
todennakdisyys

Esiintyminen ei todennékdgista veden véharavinteisuuden vuoksi

5.7 Saailmididen vaikutukset
uimaveden laatuun

Rankkasateet tuovat pintavettd ja humusta uimaveteen.
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6. KUORMITUSLAHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jatevesiverkostot

Rantakiinteistot ovat viemariverkoston piirissé.

6.2 Hulevesijarjestelmat

Lampeen ei ohjata hulevesia.

6.3 Uimaveteen vaikuttavat
muut pintavedet

Maastollisesti lampi on suppalampi — sadevedet paasevat pintavaluna
lampeen

6.4 Maatalous

Ei valuma-alueella

6.5 Teollisuus

Ei valuma-alueella

6.6 Satamat, vene-, maantie- ja
raidelilkkenne

Satamia tai virallisia venepaikkoja ei Kaatrolla ole. Kaatronlampi ei ole
yhteydessa muihin vesit6ihin — veneliikenne on lahinna
rannanasukkaiden pienimuotista kalastusta. Lampi on keskeisella
paikalla taajamarakenteen sisalla — lahimméat kadut ja tiet ovat noin
100 metrin paésta rannasta. Merkittavimmaksi arvioidaan Valtatie 9,
joka kulkee lammen luoteisreunalta noin 100 metrin paasta. Rautatie
ei ole lammen valuma-alueella, matkaa Képyléan pistoradalle on noin
350 metrid.

6.7 Elaimet, vesilinnut

Ei laiduntavia eldimia valuma-alueella. Vesilinnuilla ei ole merkitysta
kuormittavana tekijana.

6.8 Muut lahteet

Ei ole.

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen Rankkasade todennakaisin.

saastumisen luonteesta, syista,
esiintymistiheydesté ja kestosta

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut Saastumisen sattuessa uimarannan yllapitaja kay

hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden

poistamiseksi

arvioimassa hairién laadun ja suuruuden, ottaa
tarvittaessa naytteen ja yhteytta valvovaan
viranomaiseen.

7.3 Toimenpiteista vastaavat viranomaiset ja Rannan yllapitaja: Suonenjoen kaupunki;

yhteystiedot

kuntatekniikan paallikkd, puhelin 0400379886,
heli.kanninen@suonenjoki.fi

Valvova viranomainen:

Tervon kunta, Ymparistoterveyspalvelut,
ympaéristoterveystarkastaja puhelin 0447499424

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

28.2.2011; tietojen paivitys 24.2.2023

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta *) Tarkistaminen vuosittain kevaalla samassa yhteydessa

kun veden laadun seurantakalenteri laaditaan.

*) Ensimmainen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta maaraytyy ensimmaisestéa uimavesiluokasta

uimakauden 2011 jalkeen.
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Sosiaali- ja terveysministerion asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden
laatuvaatimuksista ja valvonnasta

Maaritelmat, 2 8§

Tassé asetuksessa tarkoitetaan:
5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden ominaisuuksista sekda sen laatuun
haitallisesti vaikuttavista tekijoista ja niiden merkityksesta

Uimavesiprofiili, 8 §

Uimarannan omistajan tai haltjan on yhteistyossa kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen kanssa laadittava taman asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle
yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili liitteen IV mukaisesti. Uimavesiprofiilin laatimisessa
on tarvittaessa kaytettdva ymparistdsuojeluviranomaisen asiantuntemusta. Yhteinen
uimavesiprofiili voidaan laatia useammalle vierekkaiselle uimarannalle, jos niiden
uimaveden laatu ja laatuun vaikuttavat olosuhteet ovat samanlaiset. Uimavesiprofiilin on
oltava valmis viimeistaan 1 paivana maaliskuuta 2011.

Uimavesiprofiili tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle liitteen 1V mukaisesti.
Uimavesiprofiilin tarkistamisen aikataulu riippuu siitéd, onko uimavesi luokiteltu hyvéaksi,
tyydyttavaksi vai huonoksi.

Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa on
kaytettdva asianmukaisella tavalla vesienhoidon jarjestamisesta annetun lain (1299/2004)
nojalla hankittuja, taméan asetuksen kannalta merkityksellisia arviointi- ja seurantatietoja.

Yleisolle tiedottaminen, 11 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyossa kunnan
terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitd, etta uimarannalla on yleison
nahtavilla seuraavat tiedot:

3) uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedesta

Asianmukaisia tiedotusvalineitd kayttaen, internet mukaan lukien on huolehdittava,
etta yleisolla on taman pykalan 1 momentissa mainittujen tietojen lisdksi mahdollisuus
saada seuraavat tiedot:

1) kunkin uimarannan osalta uimavesiluokitukset kolmen edeltavan vuoden ajalta,
uimavesiprofiili seka kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja
aistinvaraisten havaintojen tulokset tulkintoineen

Edellda 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista asioista on tiedotettava viivytyksetta. Tiedot
on annettava viimeistddn vuoden 2012 uimakauden alusta alkaen. Kunnan
terveydensuojeluviranomaisen 7 8:n 3 momentin mukaan antamasta ohjeesta tai
uimakiellosta on kuitenkin tiedotettava ennen luokitusta seuraavaa uimakautta seka sen
aikana.
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Liite IV, Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen

Uimavesiprofiiliin on sisallytettava vahintadédn seuraavat asiat:
1) kuvaus uimarannan uimaveden ja kyseisen uimaveden valuma-alueella olevien muiden
pintavesien fysikaalisista, maantieteellista ja hydrologisista ominaisuuksista, jotka voisivat
olla saastumisen aiheuttajia ja jotka ovat merkityksellisia taman asetuksen tavoitteen
kannalta ja vesienhoidon jarjestamisesta annetun lain (1299/2004) mukaisesti;
2) sellaisten saastumisen syiden maarittAminen ja arviointi, jotka saattavat vaikuttaa
uimaveden laatuun ja heikentaa uimareiden terveytta;
3) todennakoisyys sille, ettd syanobakteerit silminhavaittavasti kasautuvat uimaveden
pinnalle tai uimarantaan;
4) makrolevéan ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisa&antymisen todennakoisyys;
5) 2 kohdan mukaan arvioidun lyhytkestoisen saastumisriskin osalta
i) odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen ennakoitu luonne, syyt,
esiintymistiheys ja kesto,
i) lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu
syiden poistamiseksi seka toimenpiteista vastaavien viranomaisten yhteystiedot;
6) uimaveden laadun seurantakohdan sijainti.

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyva, tyydyttdva tai huono, uimavesiprofiili on
tarkistettava saanndllisesti ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tarkistusten
vahimmaistiheys maaraytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Taulukko 1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys

Hyva Tyydyttava Huono

uimavesiluokka uimavesiluokka uimavesiluokka
Tarkastusten neljan vuoden kolmen vuoden kahden vuoden
vahimmaistiheys valein valein valein

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja
tarvittaessa saatettava ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyvaksi,
tyydyttavaksi tai huonoksi.

Jos uimarannalla tai sen ldheisyydessad tehdddn uimaveteen merkittavasti vaikuttavia
rakennus- tai muutostoitd, uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan
uimakauden alkua.

Edelld kohtien 1 ja 2 tiedot on esitettava yksityiskohtaisen kartan muodossa aina, kun se
on kaytdnndssa mahdollista.



